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مصنــع الخليفــة للصناعــات المعدنيــة هــو أحــد رواد ورائــد الســوق في صناعة المعادن 
في المملكة العربية السعودية.

شــركة AI-Khatefah هي مصنع ســعودي مملوك بنســبة ٪100 تأســس في عام 
1994 ، واســتثمر فــي مجــال المنتجــات المعدنيــة التــي تغطــي مجموعــة واســعة مــن 

المنتجات والتطبيقات بأفضل جودة وأسعار تنافسية باعتبارها الهدف الأول لها.

Al-Khalefah Factory is dedicated to the best quality in its 
manufacturing process in accordance to the Saudi and 
International standards and customer requirements. Al-Khalefah 
Factory has achieved the international quality certificate ISO 
9001:2015 and a member of NFPA and other prestigious 
organization to give the customers confidant in our products. 

Quality Management 
 يلتزم مصنع الخليفة للصناعات المعدنية بمنتجات مطابقة للمواصفات و المقاييس
 الســعودية و العالميــة و طبقــا لمتطلبــات العميــل. وقــد حصــل المصنــع علــى شــهادة
 الجودة العالمية ايزو 9001:2015 كما ان المصنع يعتبر عضو في الجمعية الوطنية
 وغيرها من الجمعية المتخصصه في مجالاتنا لكي نعطيNFPA  لمكافحة الحرائق

.العميل الثقه الكامله في منتجاتنا

 إدارة الجودة

Al - Khalefah Factory For Metal Industries is one of the pioneers and 
market leader in the metal industry in KSA.

AI-Khatefah is a 100% owned Saudi Factory established in 1994, and 
invested in the field of metal products which cover a wide range of 
products and applications with the best quality and competitive 
pricing as Its number of one objective.

معلومات عنامعلومات عنا
ABOUT USABOUT US
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Our services also cover some areas that we excel 
which are

Mould Design & 
Manufacturing Electroplating Powder Coating

:اما الخدمات المقدمة من المصنع فتشمل

 تصميم و تصنيع
القوالب

 تكسية المعادن
((الجلفنه

 دهان المعادن

Al-Khalefah Factory products / services are now distributed in most 
parts of the Saudi Arabia which can be divided in the three major 
families:

Factory Products & Services

Fire Fighting 
Equipment

FastenersElectrical &  
Telecommunications

العربيــة المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي  حاليــا  تــوزع  والتــي  المصنــع   منتجــات 
 :السعودية وتنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية

:منتجات و خدمات المصنع

 معدات مكافحة
الحرائق

 معدات مكافحة
الحرائق

الكهرباء و الاتصالات
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Company Overview
AI-Khalefah Factory lot Metal Industries (KFMI) for substations & 
panel boards has been established in the year 2000, located in the 
kingdom of Saudi Arabia with a total area of about 10,000 sqm.

 للمحطات (KFMI) تــم إنشــاء مجموعــة مصنــع الخليفــة للصناعــات المعدنيــة
 الفرعيــة ولوحــات اللوحــات فــي عــام 2000 ، وتقــع فــي المملكــة العربيــة

.السعودية بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 10000 متر مربع

Since the Establishment Of AI-Khalefah Factory for Metal Industries 
(KFMI) in the year 2000, we decided to be one of the leaders in the 
field of manufacturing all types of electrical low-voltage switchgear 
in Saudi Arabia and that dream has been converted Into reality.

 في عام 2000 ، قررنا (KFMI) منذ إنشاء مصنع الخليفة للصناعات المعدنية
 أن نكــون مــن الــرواد فــي مجــال تصنيــع جميــع أنــواع المفاتيــح الكهربائيــة ذات
 الجهد المنخفض في المملكة العربية السعودية وقد تم تحويل هذا الحلم

.إلى الواقع

Today (KFMll is one of the leaders in producing modular electrical 
switchboard systems such as "Main Distribution Panel Boards" and 
sub-main panels for industrial and commercial purposes, motor 
control centers, automatic transfer switches, synchronizing panels 
for any number of generator sets, and other industrial and 
residential panels designed and tested as per the IEC 61439-1, BS 
EN 61439-1 standards, and in line with the latest design and 
practices of Schneider electric products. Also, manufacturers 
assemble. test & supply medium voltage substations.

اليــوم (KFMll هــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي إنتــاج أنظمــة لوحــات 
المفاتيــح الكهربائيــة المعياريــة مثــل "لوحــات لوحة التوزيع الرئيســية" والألواح 
الرئيسية الفرعية للأغراض الصناعية والتجارية ، ومراكز التحكم في المحركات 
، ومفاتيح التحويل الأوتوماتيكية ، ولوحات التزامن لأي عدد من مجموعات 
المولــدات ، وغيرهــا مــن اللوحــات الصناعيــة والســكنية التــي تــم تصميمهــا 
واختبارها وفقًا لمعايير IEC 61439-1 ، BS EN 61439-1 ، وبما يتماشى 
مــع أحــدث تصميمــات وممارســات منتجــات شــنايدر الكهربائيــة ، كمــا يقــوم 
المصنعون بتجميع واختبار وتزويد المحطات الفرعية ذات الجهد المتوسط.

(KFMI) has IS0-9001 Certificate since 2000.
(KFMI) has Platinum Franchise from Schneider Electric as a Partner.

(KFMI) حاصلة على شهادة IS0-9001 2000 منذ عام.
(KFMI) لديها امتياز بلاتيني من شنايدر إلكتريك كشريك.

نبذة عن الشركة

History of Establishment
Al-Khalefah Factory for Metal Industries is specialized in 
manufacturing

مصنع الخليفة للصناعات المعدنية متخصص في التصنيع

all kinds of "Low Voltage Panels" such as main "Distribution Panel 
Boards" and sub-main panels for industrial and commercial 
purposes, motor control centers, and automatic transfer switches. 
Synchronizing panels for any number of generator sets and other 
industrial and residential panels.

الرئيســية  التوزيــع  لوحــات  المنخفــض" مثــل  الجهــد  "لوحــات  أنــواع  جميــع 
ــة ومراكــز التحكــم  واللوحــات الفرعيــة الرئيســية للأغــراض الصناعيــة والتجاري
فــي المحــركات ومفاتيــح التحويــل الآلــي. مزامنــة اللوحــات لأي عــدد مــن 

مجموعات المولدات واللوحات الصناعية والسكنية الأخرى.

Manufacturers also package substation low voltage units, 13.8 & 36 
kV, which consist of ring main unit compartments. transformer 
compartments and L.V. compartments.

يقــوم المصنعــون أيضًــا بتعبئــة وحــدات الجهــد المنخفــض للمحطــات الفرعية 
، 13.8 و 36 كيلــو فولــت ، والتــي تتكــون مــن مقصــورات الوحــدة الرئيســية 

الحلقية. مقصورات المحولات و LV. مقصورات.

Moreover, (KFMI) has been licensed from the Ministry of Industry 
and Electricity to manufacture medium voltage switchgear up to 
36kV.

عــلاوة علــى ذلــك ، تــم ترخيــص (KFMI) مــن وزارة الصناعــة والكهربــاء لتصنيع 
المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المتوسط حتى 36 كيلو فولت.

(KFMl) Quality Control Department strictly runs the necessary tests 
according to I.E.C. and ANSI standards prior to delivery. Test 
certificates are issued to customers.

(KFMl) يقــوم قســم مراقبــة الجــودة بإجــراء الاختبــارات اللازمــة بدقــة وفقًــا 
لـ I.E.C. ومعايير ANSI قبل التسليم. يتم إصدار شهادات الاختبار للعملاء.

نبذة عن الشركة
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للوحة الجهد المنخفض مع بسبار النحاس IPH اختبار
IPH TEST FOR LOW VOLTAGE PANEL WITH COPPER BUSBAR



CLIENTS & PROJECTS

العملاء والمشاريع
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عملائنا
OUR CLIENTS
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مشروع
PROJECT

شركة إتحاد الأسلاك

شركة البدر

شركة موبايلي

شركة الباندا للبيع بالتجزئة

مستودعات الفوزان

مركز الهرم التجارى

مركز سعود التجاري

نقطة المركز

صوامع الغلال

محطات الدرس

فندق ساسكو

محطات ساسكو

الهيئة العامة لرعاية الشباب

المؤسسة العامة للحبوب

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

حي الملك عبدالله المالي

جامعة الامراء نورة

جامعة الملك سعود

جامعة حائل

مصنع البابطين للاعمدة الكهربائية

مصنع العبيكان للورق

مصنع الجميح للمرطبات

مستشفى الملك سلمان

مستشفى الايمان

النخيل مول

مجمع العطاس التجاري

مجمع الراجحي التجاري

محلات الباهليوا

شركة الخزف السعودية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT

منتج



The LV Compartment houses the LV distribution Board connected 
to the LV bushings of the transformer by Cables, Rigid or Flexible 
busbars. The LV panel is designed to the specific requirements of 
the client with circuit breakers or fuse disconnectors, 
instrumentation and metering.

Our out door type substation ( dry or oil type ) are all factory 
assembled and tested. And all interconnections between medium 
voltage,Transformer and low voltage are factory tested.

المتصلــة بالبطانــات ذات الجهــد المنخفــض للمحــول بواســطة الكابــلات. تــم تصميــم 
ًــا للمتطلبــات المحــددة للعميــل مــع قواطــع الدائــرة  لوحــة الجهــد المنخفــض وفق
الكهربائية أو فواصل الصمامات وأجهزة القياس.

يتــم تجميــع واختبــار المحطــة الفرعيــة مــن النــوع الخارجــي (نــوع جــاف أو زيــت) فــي 
المصنع. ويتم اختبار جميع الوصلات البينية بين الجهد المتوسط. والجهد المنخفض 
في المصنع.

R.M.U Compartment – 630A 3P Ring Main Switches & 200A or 
630A Vacuum CB.
Transformer Compartment – Oil or Dry type Transformers
Low Voltage Section – Up to 6300A

The Substation is devided into three Compartments
1.1.

2.2.
3.3.

تم تقسيم المحطة الفرعية إلى ثلاثة أجزاء :

 R.M.U - مفاتيح دائرية رئيسية 630A 3P & 200A أو 630A فراغ ثاني 
أكسيد الكربون   

حجرة المحول - محولات الزيت أو النوع الجاف
A6300 قسم الجهد المنخفض حتى

1

2
3

1

2
3

 Dry type transformer up to 3150 KVA
 Oil type transformer up to 3150KVA.

Out door type substation ( oil or dry type , 13.8 kV or 33 
kV) range

i.i.
ii.ii.

KVA II 3150 محول من النوع الجاف حتى
محول من نوع الزيت يصل إلى 3150 كيلو فولت أمبير

محطة فرعية من النوع الخارجي (زيت أو نوع جاف 13.8 كيلو 
فولت أو 33 كيلو فولت) 

ii
iiii

Package Substations supply up to 3150KVA of Electrical power to 
LV Networks. 

Package substations range includes installed MV and LV 
switchgears, and accessories such as street lighting circuits, power 
factor improvement equipment, control and protection 
equipments, all providing a cost effective and efficient total 
installation

The Package substation Housing is made from a composition of 
galvanised sheet metel of 1.5/2mm thickness and a structural base 
of 6mm mild steel, hot dip galvanised.

توفر محطات الحزمة الفرعية ما يصل إلى 3150 كيلو فولت أمبير من الطاقة 
الكهربائية لشبكات الجهد المنخفض.

تشــمل مجموعــة المحطــات الفرعيــة مجموعــات مفاتيــح الجهــد المتوســط والجهــد 
المنخفــض وملحقاتهــا مثــل دوائــر إنــارة الشــوارع. معــدات تحســين عامــل الطاقــة 

ومعدات التحكم والحماية. جميعها توفر من حيث التكلفة وفعالة التثبيت الكلي.
تتكــون المحطــة الفرعيــة للحزمــة مــن تركيبــة مــن الصــاج المجلفــن بســماكة 1.5\2 مم 

وقاعدة هيكلية من الفولاذ 6 مم، مجلفن بالنوع الساخن.

Factory Build & tested
Ready for network 
connection

These functional assemblies are
Equipped for Outdoor Operation
Equipped for manual or remote 
controlled network management

هذه التجميعات الوظيفية هي: 

تم الصنع والاختبار في المصنع 
جاهز للاتصال بالشبكة  

مجهز للتشغيل في الهواء الطلق 
مجهز لإدارة الشبكة يدويًا أو عن بعد

محطة توزيع خارجية 13 كيلو فولت و33 كيلو فولت مع محول زيتيمحطة توزيع خارجية 13 كيلو فولت و33 كيلو فولت مع محول زيتي
Package Substation (13.8 kV & 33 kV Outdoor Type)Package Substation (13.8 kV & 33 kV Outdoor Type)
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الحــل الكامــل لحمايــة المحطــة الفرعيــة ذات القاعــدة الانزلاقيــة 33 كيلــو فولــت. يتــم 
تزويدهــا بحمايــة متكاملــة ، وتواجــه المرافــق الكهربائيــة باســتمرار التحــدي المتمثــل 
فــي توفيــر طاقــة موثوقــة للمســتخدمين النهائييــن بأســعار تنافســية. يجــب التحكــم 
فــي المحطــات الفرعيــة ومراقبتهــا بشــكل صحيــح مــن أجــل اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة 

بدقة
 SM6 33 وفــي الوقــت المناســب. إنهــا عبــارة عــن مزيــج مــن الوحــدة الرئيســية الحلقية

kV ، والمحولات ، ولوحة قسم الجهد المنخفض.

الــذي يتكامــل مــع مــا يلــي ؛ SM6 33KV الوحــدة الرئيســية الحلقيــة بتكويــن مختلــف. 
أجهــزة قيــاس وحمايــة المحــولات مــن النــوع الجــاف لضمــان موثوقيــة تشــغيل عاليــة 
وتشغيل السلامة الشخصية ومدى ملاءمتها للبناء والبنية التحتية والصناعة. نوعنا 

الداخلي
ــار  يتــم تجميــع جميــع محطــات الانــزلاق الفرعيــة واختبارهــا فــي المصنــع. ويتــم اختب
جميــع الوصــلات البينيــة بيــن الجهــد المتوســط والمحــولات والجهــد المنخفــض فــي 

.3150KVA 36 حتىKV المصنع. المدى الداخلي المثبت على الانزلاق من

محطة توزيع خارجية 13 كيلو فولت و33 كيلو فولت مع محول زيتيمحطة توزيع خارجية 13 كيلو فولت و33 كيلو فولت مع محول زيتي
Package Substation Dry TransformerPackage Substation Dry Transformer
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complete solution for the protection of Skid Base Substation 33 kV. 
It is provided with Integrated Protection, Electric Utilities 
continuously encounter the challenge of providing reliable power 
to the end-users at competitive prices. The substations should be 
properly controlled and monitored In order to take the necessary 
precautions accurately and timely. It Is a combination of an SM6 33 
kV Ring main unit, Transformer, and a Low voltage Section panel.

Which integrates by the followings; SM6 33KV Ring main unit with 
various config. Dry-type transformer Metering and protection 
devices to ensure high operating reliability, Operating personal 
safety, and suitability for building, Infrastructure, and Industry. Our 
Indoor type skid substation is all factory assembled and Tested. And 
all interconnections between medium voltage, Transformer, and low 
voltage are factory tested. Indoor type skid mounted Range @ 36KV 
up to 3150KVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KFMI, Unit Substations are custom-built, factory-assembled, 
and tested units as per the customer's requirement.

Those are assembled in accordance with the IEC 62271-202 
standards, Saudi Electricity Company (SEC) specifications 
56-SDMS-07 latest edition, and other customer's specification.

The design is complied with a high level of flexibility to cover a 
wide range of applications.

KFMI, Unit substations are used for the effective distribution of 
electrical power from the medium voltage system to the low 
voltage distribution system.

Ready for installation and network connection outdoor and 
Indoor operations with

KFMI ، وحــدات المحطــات الفرعيــة هــي وحــدات مصممــة خصيصًــا ومجمعــة 
في المصنع واختبارها وفقًا لمتطلبات العميل.

يتــم تجميعهــا وفقًــا لمعاييــر IEC 62271-202 ، ومواصفــات الشــركة الســعودية 
للكهرباء (SEC) أحدث إصدار SDMS-07-56 ، ومواصفات العملاء الآخرين.

يتوافــق التصميــم مــع مســتوى عــالٍ مــن المرونــة لتغطيــة مجموعــة واســعة مــن 
التطبيقات.

KFMI ، تُســتخدم المحطــات الفرعيــة للتوزيــع الفعــال للطاقــة الكهربائيــة مــن 
نظام الجهد المتوسط إلى نظام توزيع الجهد المنخفض.

جاهز للتثبيت والاتصال بالشبكة للعمليات الخارجية والداخلية مع

محطة فرعية للوحدة الكهربائيةمحطة فرعية للوحدة الكهربائية
Electrical Unit Sub-StationElectrical Unit Sub-Station
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تســتخدم لوحــات التوزيــع ذات الجهــد المنخفــض بشــكل عــام لتوزيــع الطاقة والتحكم 
فيهــا. يتــم تركيبهــا بشــكل عــام فــي اتجــاه مجــرى النهــر مــن المحــولات أو المولــدات. 
ــة  ــة والإضــاءة ومعــدات التدفئ ــع الطاقــة للمراقب ــم اســتخدامه للتحكــم فــي توزي يت

ووحدات تكييف الهواء في الاستخدام السكني والصناعي.

 ACB) أو قواطع دوائر توزيع مختلفة ، (MCCB أو ACB) ويتكون من قاطع رئيسي
MCCB ، ، أو MCB) ، أو موصــلات للتحكــم فــي التحكــم مــع عــدادات ومؤشــرات 
للقراءات. نقوم بتصنيع ما يصل إلى 4000 أمبير. لوحات التوزيع لكل من التطبيقات 

الخارجية والداخلية.

لوحة الجهد المنخفضلوحة الجهد المنخفض
Low Voltage PanelLow Voltage Panel
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Low-voltage distribution boards are generally used for power 
distribution and control. They are generally installed downstream 
of transformers or generators. It is used to control the distribution 
of power to monitor,  l ighting,  heating equipment and 
air-conditioning units in residential and industrial use. 

It consists of a Main breaker (ACB or MCCB), various distribution 
circuit breakers (ACB, MCCB, or MCB), or contactors for fighting 
control with meters and indicators for readings. We are 
manufacturing up to 4000A. Distribution Panels for both outdoor 
and indoor applications.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dependable electrical the installation-System design has 
been validated by type test as per, lEC 60439-1 and benefits 
from the combined experience of our customers over many 
years.

i.i.

An upgradeable electrical installation- Maintenance operations 
carried out with the switchboard de - energized, are fast and 
straightforward due to easy access to the devices.

ii.ii.

Electrical switchboards built using Prtsma Plus Functional 
system Schnelder recommendations fully comply with 
international standard IEC 60439-1.

iv.iv.

Total safer,y for the personnel - To Insure the total safety of the 
personnel, devices are Installed behind protective front plates, 
and only the operating handle is accessible. To create forms 
2,3,4 additional internal protection like partitions, barriers, and 
other separations to protect against direct contact with live 
parts together with terminal shields for Installation of compact 
NSX and INS/lNV devices In Prisma plus enclosure.

iii.iii.

تــم التحقــق مــن صحــة تصميــم نظــام التثبيــت الكهربائــي الــذي يمكــن الاعتمــاد 
عليــه عــن طريــق اختبــار النــوع وفقًــا لـــ LEC 60439-1 ويســتفيد مــن الخبــرة 

المشتركة لعملائنا على مدار سنوات عديدة.

i.i.

التركيبــات الكهربائيــة القابلــة للترقيــة - عمليــات الصيانــة التــي يتــم إجراؤهــا بــدون 
تنشــيط لوحــة المفاتيــح ، تكــون ســريعة ومباشــرة نظــرًا لســهولة الوصــول إلــى 

الأجهزة.

ii.ii.

 Prtsma Plus لوحــات المفاتيــح الكهربائيــة التــي تــم إنشــاؤها باســتخدام نظــام
.IEC 60439-1 تمامًا مع المعيار الدولي Schnelder الوظيفي تتوافق توصيات

iv.iv.

إجمالــي الأمــان ، y للأفــراد - لضمــان الســلامة الكاملــة للموظفيــن ، يتــم تثبيــت 
الأجهــزة خلــف الألــواح الأماميــة الواقيــة ، ويمكــن الوصــول إلى مقبض التشــغيل 
فقط. لإنشاء نماذج 2،3،4 حماية داخلية إضافية مثل الأقسام والحواجز والفواصل 
الأخرى للحماية من الاتصال المباشر مع الأجزاء الحية جنبًا إلى جنب مع الدروع 
.Prisma plus المدمجة في حاوية INS / lNV و NSX الطرفية لتركيب أجهزة

iii.iii.

يمكن استخدام نظام Prisma plus الوظيفي لجميع الأنواع أو لوحات توزيع الجهد 
المنخفض (التوزيع الرئيسي والتوزيع النهائي والنهائي) حتى 3200 أمبير ، في البيئات 

التجارية والصناعية. مع بعد إطار من 4 عروض.

 w = 650 حجرة الكبل 400 مم أو حجرة الجهاز - = w مم حجرة الكابلات w = 300
مــم للجهــاز أو حجــرة الكبــل w = 800 مــم حجــرة الجهــاز مــع حجــرة القضبــان أو حجــرة 
الكابلات. مع عمقين 400 مم ، و 600 مم ويمكن أن يجمع الهيكل جنبًا إلى جنب 

ومن ظهر إلى ظهر بارتفاع 2000 مم وله المزايا التالية:

P غلاف بريزما بلسP غلاف بريزما بلس
Prisma Plus P EnclosurePrisma Plus P Enclosure
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Prisma plus functional system can be used for all types or 
low-voltage distribution switchboards (main, submain distribution 
and final) up to 3200A, In commercial and Industrial environments. 
With a framework dimension of 4 widths.

w= 300mm cable compartment w=- 400mm cable compartment or 
device compartment w= 650 mm device or cable compartment w= 
800 mm device compartment with busbar compartment or cable 
compartment. With two depths of 400mm, and 600mm and can 
combine framework to side by side and back to back by 2000mm 
height and It has the advantages of the following:

rated Insulation level of main busbars: 1000 V
rated peak withstands current Ipk: 53 kA
rated snort-time withstand current lcw: 25 kA nns / l sec
Frequency: 50/60 ltz.
Degree of Protection: IP 30, IP 31, IP 43, JP 55
Colour HAL 9001 White

مستوى العزل المقنن لقضبان التوصيل الرئيسية: 1000 فولت
kA الحالي: Ipk 53 الذروة المقدرة تتحمل

لتر ثانية / nns الحالي: 25 كيلو أمبير lcw تصنيف وقت الشخير يتحمل
.التردد: 50/60 لتر

IP 30 ، IP 31 ، IP 43 ، JP 55 :درجة الحماية
أبيض HAL 9001 لون
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تســتخدم لوحــات التوزيــع ذات الجهــد المنخفــض بشــكل عــام لتوزيــع الطاقة والتحكم 
فيهــا. يتــم تركيبهــا بشــكل عــام فــي اتجــاه مجــرى النهــر مــن المحــولات أو المولــدات. 
ــة  ــة والإضــاءة ومعــدات التدفئ ــع الطاقــة للمراقب ــم اســتخدامه للتحكــم فــي توزي يت

ووحدات تكييف الهواء في الاستخدام السكني والصناعي.

 ACB) أو قواطع دوائر توزيع مختلفة ، (MCCB أو ACB) ويتكون من قاطع رئيسي
MCCB ، ، أو MCB) ، أو موصــلات للتحكــم فــي التحكــم مــع عــدادات ومؤشــرات 
للقراءات. نقوم بتصنيع ما يصل إلى 4000 أمبير. لوحات التوزيع لكل من التطبيقات 

الخارجية والداخلية.

(CC) مركز التحكم(CC) مركز التحكم
Control Center (CC)Control Center (CC)
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Motor control centers are generally used In industrial applications 
like Industrial process plants to control various types of motors and
similar applications. The motor control center is basically a 
combination of power feeders, motor starters (DOL, STAR DELTA, 
SOFT STARTER, VFD, or PLC) and interlocking relays all in a modular 
enclosure. An automated pr manual control is fitted to stop or start 
a motor, to regulate speed, to have reversed or forward alternation, 
to regulate the power, and to prevent the electric motor from 
hazards of overloads.
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لوحــة ATS هــي أحــد الأنظمــة التــي تحــول مصــدر الطاقــة مــن المصــدر الأساســي إلــى 
المولدات. يكتشف نظام لوحة ATS تلقائيًا انقطاع التيار الكهربائي عن مصدر الطاقة 
الأساســي ويقــوم بتشــغيل المولــد وعندمــا يســتعيد مصــدر الطاقــة الأساســي مــرة 
أخرى ، تقوم لوحة ATS بإيقاف تشغيل المولد وتحويل النظام إلى مصدر الطاقة من 
المولد إلى الإمداد الأساسي. تم تجهيز لوحة ATS بقواطع دائرة تعمل بمحرك يعملان 

كنظام نقل
يقــوم بالتبديــل (تلقائيًــا أو يدويًــا) بيــن نظاميــن لإمــداد الطاقــة فــي تطبيقــات توزيــع 

الطاقة منخفضة الجهد.

يتــم اســتخدام لوحــة ATS فــي كل مــكان حيــث يكــون انقطــاع التيــار الكهربائــي خطيــرًا 
كمــا هــو الحــال فــي المستشــفيات والعمليــات الصناعيــة. مــع نطــاق قيــاس الجهــد 
الواســع ، فإن اللوحة مناســبة أيضًا للاســتخدام في الصناعة والبنية التحتية وأنظمة 

إدارة المباني.

(ATS) مفتاح التحويل التلقائي(ATS) مفتاح التحويل التلقائي
Automatic Transfer Switch (ATS)Automatic Transfer Switch (ATS)
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ATS panel is one of the systems that switch the power supply from 
the primary source to Generators. ATS panel system automatically 
detects the power failure of the primary power supply and switches 
the generator ON and when the primary power supply restores again 
ATS panel turns OFF the generator and switch the system to power 
supply from generator to primary supply. ATS panel is equipped with 
two motor-drivent circuit breakers serve as a transfer system that 
(automatically or manually) switches between two power supply 
systems in low-voltage power distribution applications.

ATS panel is used everywhere where a power failure is dangerous 
such as in hospitals and industrial processes. Wtih its broad 
measuring voltage range, the panel Is also suitable for use ln the 
industry, infrastructure, and building management systems.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



This comes in two different ratings:

800A cabinet with 4 MCCBs of 200A rating.
400A cabinet with 2 MCCBs of 200A rating.

يأتي هذا في تصنيفين مختلفين:

.200A تصنيف MCCBs 4 800 خزانة معA

.200A تصنيف MCCBs 2 400 خزانة معA

عبــارة عــن خزانــة ذات جهــد منخفــض تســتخدم فــي شــبكة توزيــع الشــركة الســعودية 
للكهرباء (SEC) للمحولات المثبتة على عمود.

يجــب أن تكــون الخزانــة كاملــة بجميــع تجهيزاتهــا وملحقاتهــا قــادرة علــى تحمــل آثــار 
الإشــعاع الشمســي المباشــر في أماكن تركيبها. تعتبر درجة حرارة الأســطح المعدنية 
المعرضة للإشعاع الشمسي المباشر 75 درجة مئوية ، إلى جانب تأثير أي تدفئة داخلية. 
يتــم الوصــول إلــى الخزانــة مــن الأمــام عــن طريــق البــاب المفصلــي. يجــب أن تتمتــع 
بدرجة حماية 43 (IP) وفقًا لـ JEC · 529. قضبان التوصيل من النحاس المطلي بالقصدير 

مع مقطع عرضي اسمي للتيار المستمر المقنن.

(PMT) خزانة الجهد المنخفض للمحول المثبت على عمود(PMT) خزانة الجهد المنخفض للمحول المثبت على عمود
Low Voltage Cabinet for Pole Mounted Transformer (PMT)Low Voltage Cabinet for Pole Mounted Transformer (PMT)
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This is a low-voltage cabinet which is used in the distribution 
network of the Saudi Electricity Company (SEC) for Pole Mounted 
Transformers.

Cabinet complete with all its fittings and attachments shall be 
capable of withstanding the effects of direct solar radiation at their 
installed locations. The temperature of metal surfaces exposed to 
direct solar radiation shall be regarded as 75°C, along with the effect 
of any internal heating. Access to the cabinet shalt is from the front 
by means of the hinged door. It shall have a 43 degree of Protection 
(IP) in accordance with JEC·529. The bus bars are tin-plated copper 
with a nominal cross-section for rated continuous current.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قاطع الدائرة المغلقة هو جهاز تحويل موثوق به يستخدم في التطبيقات السكنية 
والتجارية والصناعية ، فهو يحمي الدائرة تحت ظروف الحمل الزائد أو ماس كهربائى 
تعتمد على القواطع المستخدمة. كما تتميز بالعزل الكامل للدوائر من أجل السلامة 
عنــد إجــراء الصيانــة. تتوفــر أحجــام مختلفــة مــن الضربــات القاضيــة علــى كلا الجانبيــن 

للدخول العلوي والسفلي للكابلات. وهي متاحة للتطبيق الداخلي والخارجي.

قواطع دوائر مغلقةقواطع دوائر مغلقة
Enclosed Circuit BreakerEnclosed Circuit Breaker
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Enclosed circuit breaker Is a reliable switching device which is used 
in residential, commercial, and industrial applications, It protects 
a circuit under overload or short circuit conditions depend upon the 
breakers used. Also characterized by the complete Isolation of the 
circuits for safety when conducting Maintenance. Various sizes of 
knockouts are available on both sides for top and bottom entry of 
cables. It is available for indoor and outdoor application.

Item Description
Standard

Bus Bar

Rated Voltage

Degree of Protection

Enclosure Material

Steel Thickness

Enclosure Color

Paint Thickness

Main Breaker

Rated Insulation

Voltage

Ambient temperatuer

Frequency

IEC60439-3

Tin Plated copper Bus Bar to prevent corrosion

230V/240V AC, 400V / 415 V AC

IP 40

Galvanized Steel sheet

Starts from 1mm

Polyster Powder Paint RAL 7033

From 60 - 80 Microns

MCB or MCCB from 32A to 600A

800V AC

50C

50/60 Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لوحات التوزيع الرئيسية عبارة عن خزانات تحتوي على دوائر فرعية / فرعية منفصلة 
بالإضافة إلى تزويد كل دائرة بصمامات واقية أو قواطع.

في مصنع AI-Khalefah ، نقوم ببناء لوحات التبديل الخاصة بنا بناءً على الاحتياجات 
الفردية للعميل ، مما يوفر المرونة اللازمة لاستيعاب احتياجات توزيع الطاقة الخاصة 
 Eaton 800 إلى لوحات مفاتيحA بك. نحن نقدم كل شيء من لوحات التبديل البسيطة

الأكثر تعقيدًا التي تدعم الويب.

لا تحتــاج إلــى مركــز تحميــل جديــد؟ يمكننــا تقديــم خدمــة تــوازي ممارســات ومعاييــر 
السلامة المستخدمة في منشأتك.

لوحة التوزيع الرئيسيةلوحة التوزيع الرئيسية
Main Distribution PanelMain Distribution Panel
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Main Distribution panels are cabinets that house and separate 
subsidiary/branch circuits in addition to providing each circuit with 
protective fuses or circuit breakers.

At AI-Khalefah Factory, we build our switchboards based on the 
individual needs of the client, providing the flexibility needed to 
accommodate your specific power distribution needs. We offer 
everything from simple 800A switchboards to the more complex 
web-enabled Eaton switchboards.

Don't need a new load center? We can provide a service that 
parallels the safety practices and standards employed in your 
facility.

Alkhalefah factory Provides:

Service upgrades
Repairs and replacements
Installation of new breakers or bucket switches
Preventive maintenance
Testing and certification of your electrical equipment

يوفر مصنع الخليفة:

ترقيات الخدمة
الإصلاحات والاستبدال

تركيب قواطع جديدة أو مفاتيح دلو
الصيانة الوقائية

اختبار واعتماد المعدات الكهربائية الخاصة بك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مركز التحميل هو نوع من لوحات اللوحات المســتخدمة في التطبيقات الســكنية أو 
 Plug-in التجارية الخفيفة. مع تصميم سهل الإصلاح ، يتوفر مركز التحميل في نوعين
و Bolt-on والتــي يمكــن اســتخدامها فــي التطبيقــات الداخليــة والخارجيــة مــع خيارات 
متنوعة لاستخدامها مثل MCB أو MCCB أو RCBO أو ELCB. كان متوفرا في لا. من 

الفروع ذات تصنيفات الدوائر الرئيسية المختلفة:

مركز التحميل (كلاسيكي)مركز التحميل (كلاسيكي)
Load Center (Classic)Load Center (Classic)
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A load center is a type of panel board used in residential or light 
commercial applications. With an easy-to-fix design, the load 
center is available In Plug-in and Bolt-on types which can be used 
in indoor and outdoor applications with various options to use as 
MCB, MCCB, RCBO, or ELCB. It is available in different no. of 
branches with different Main circuit ratings:

100A frame: 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48 ways.
160A frame: 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48 ways.
250A frame: 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48 ways.

General Information:

Classic series made from electro-galvanized sheet metal.
Polyester powder Coating RAL-1013 coarse Texture Finished cooked in 
a 200-degree oven.
Bus bar system made from pure copper 99.9% with tin plated.
We supply our products have cable ties & mounting bolts.

معلومات عامة:

السلسلة الكلاسيكية مصنوعة من الصفائح المعدنية المجلفنة بالكهرباء.
طلاء مسحوق بوليستر RAL-1013 خشن قوام مطبوخ في فرن 200 

درجة.
نظام الباصات مصنوع من النحاس النقي ٪99.9 مطلي بالقصدير.

نحن توريد منتجاتنا لها روابط الكابلات ومسامير التثبيت.



مركز التحميل هو نوع لوحة اللوحة المستخدمة في التطبيقات السكنية أو التجارية 
 Bolt-on و Plug-in الخفيفة. مع تصميم سهل الإصلاح ، يتوفر مركز التحميل بأنواع
التــي يمكــن اســتخدامها فــي التطبيقــات الداخليــة والخارجيــة مــع خيــارات متنوعــة 
لاستخدامها مثل MCB أو MCCB أو RCBO أو ELCB. كان متوفرا في لا. من الفروع 

ذات تصنيفات الدوائر الرئيسية المختلفة:

(Crux) مركز التحميل(Crux) مركز التحميل
Load Center (Crux)Load Center (Crux)
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A load center is the type of panel board used in residential or light 
commercial applications. With an easy-to-fix design, the load 
center is available in Plug-in and Bolt-on types which can be used 
in indoor and outdoor applications with various options to use as 
MCB, MCCB, RCBO, or ELCB. It is available in different no. of 
branches with different Main circuit ratings:

100A frame: 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48 ways.
160A frame: 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48 ways.
250A frame: 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48 ways.

General Information:

Classic series made from electro-galvanized sheet metal.
Polyester powder Coating RAL-1013 coarse Texture Finished cooked in 
a 200-degree oven.
Bus bar system made from pure copper 99.9% with tin-plated.
We supply our products have cable ties & mounting bolts.

معلومات عامة:

السلسلة الكلاسيكية مصنوعة من الصفائح المعدنية المجلفنة بالكهرباء.
طلاء مسحوق البوليستر RAL-1013 خشن الملمس مطبوخ في فرن 200 

درجة.
نظام الباصات مصنوع من النحاس النقي بنسبة ٪99.9 مطلي بالقصدير.

نقوم بتوريد منتجاتنا برباطات كبلات ومسامير تثبيت.
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قاطــع الدائــرة هــو مفتــاح كهربائــي يعمــل تلقائيًــا مصممًــا لحمايــة الدائــرة الكهربائيــة 
مــن التلــف الناتــج عــن الحمــل الزائــد أو مــاس كهربائــى. وتتمثــل وظيفتهــا الأساســية 
فــي اكتشــاف حالــة الخلــل ومقاطعــة التدفــق الحالــي. علــى عكــس المصهــر ، الــذي 
يعمــل مــرة واحــدة ثــم يجــب اســتبداله ، يمكــن إعــادة تعييــن قاطــع الدائــرة (إمــا يدويًــا 

أو تلقائيًا) لاستئناف التشغيل العادي.

تصنــع قواطــع الدائــرة بأحجــام مختلفــة ، مــن الأجهــزة الصغيــرة التــي تحمــي الأجهــزة 
المنزليــة الفرديــة وحتــى المفاتيــح الكهربائيــة الكبيــرة المصممــة لحمايــة الدوائــر عاليــة 

الجهد التي تغذي مدينة بأكملها.

مصنع MCCB مصنوع من مواد خام عالية الجودة لضمان قدرته على تحمل ظروف 
العمــل الصعبــة ويتــم اختبــاره وتصميمــه وفقًــا للمواصفــات العالميــة ومواصفــات 

الشركة السعودية للكهرباء.

37-SDMS-02 (MCCB) قواطع الدائرة المقولبة37-SDMS-02 (MCCB) قواطع الدائرة المقولبة
Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) 37-SDMS-02Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) 37-SDMS-02
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A circuit breaker is an automatically operated electrical switch 
designed to protect an electrical circuit from damage caused by 
overload or short circuits. Its basic function is to detect a fault 
condition and interrupt current flow. Unlike a fuse, which operates 
once and then must be replaced, a circuit breaker can be reset 
(either manually or automatically) to resume normal operation. 

Circuit breakers are made in varying sizes, from small devices that 
protect an individual household appliance up to large switchgear 
designed to protect high-voltage circuits feeding an entire city.

The MCCB is made out of high-quality raw material to insure that it 
will withstand tough working conditions and it is tested and 
designed according to international specifications and Saudi 
Electric Co. specifications.
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قاطــع الدائــرة هــو مفتــاح كهربائــي يعمــل تلقائيًــا مصممًــا لحمايــة الدائــرة الكهربائيــة 
مــن التلــف الناتــج عــن الحمــل الزائــد أو مــاس كهربائــى. وتتمثــل وظيفتهــا الأساســية 
فــي اكتشــاف حالــة الخلــل ومقاطعــة التدفــق الحالــي. علــى عكــس المصهــر ، الــذي 
يعمــل مــرة واحــدة ثــم يجــب اســتبداله ، يمكــن إعــادة تعييــن قاطــع الدائــرة (إمــا يدويًــا 

أو تلقائيًا) لاستئناف التشغيل العادي.

تصنــع قواطــع الدائــرة بأحجــام مختلفــة ، مــن الأجهــزة الصغيــرة التــي تحمــي الأجهــزة 
المنزليــة الفرديــة وحتــى المفاتيــح الكهربائيــة الكبيــرة المصممــة لحمايــة الدوائــر عاليــة 

الجهد التي تغذي مدينة بأكملها.

مصنع MCCB مصنوع من مواد خام عالية الجودة لضمان قدرته على تحمل ظروف 
العمــل الصعبــة ويتــم اختبــاره وتصميمــه وفقًــا للمواصفــات العالميــة ومواصفــات 

الشركة السعودية للكهرباء.

37-SDMS-02 (MCCB) قواطع الدائرة المقولبة37-SDMS-02 (MCCB) قواطع الدائرة المقولبة
Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) 37-SDMS-02Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) 37-SDMS-02
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A circuit breaker is an automatically operated electrical switch 
designed to protect an electrical circuit from damage caused by 
overload or short circuits. Its basic function is to detect a fault 
condition and interrupt current flow. Unlike a fuse, which operates 
once and then must be replaced, a circuit breaker can be reset 
(either manually or automatically) to resume normal operation. 

Circuit breakers are made in varying sizes, from small devices that 
protect an individual household appliance up to large switchgear 
designed to protect high-voltage circuits feeding an entire city.

The MCCB is made out of high-quality raw material to insure that it 
will withstand tough working conditions and it is tested and 
designed according to international specifications and Saudi 
Electric Co. specifications.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أداة قابلة للبرمجة مع معالج دقيق ومؤشــر شاشــة LCD للقياســات ولوحة مفاتيح 
مدمجة.

يجــب تطبيــق أحــدث مراجعــة للقواعــد والمعاييــر التاليــة علــى المعــدات / المــواد 
المشمولة ، في معهد KFMI. في حالة وجود تعارض ، يجوز للبائع / الشركة المصنعة 
اقتــراح معــدات / مــواد تتوافــق مــع مجموعــة واحــدة مــن الرمــوز والمعاييــر المذكــورة 

أدناه دون تعريض متطلبات KFMI للخطر.

IEC 61000: قياســات واختبــار التوافــق الكهرومغناطيســي IEC 62052: معــدات 
 :IEC 61010 قيــاس الكهربــاء - المتطلبــات العامــة والاختبــارات وظــروف الاختبــار
متطلبــات الســلامة للمعــدات الكهربائيــة للقيــاس والتحكــم والاســتخدام المختبــري 
UL 508: معيار معدات التحكم في الســلامة الصناعية IEC 60664: تنســيق العزل 
 IEC داخل نظام الجهد المنخفض بما في ذلك الخلوص ومسافة الزحف للمعدات
61554: المعــدات المثبتــة علــى اللوحــة - أدوات القيــاس الكهربائيــة - أبعــاد تركيــب 
 :IP) IEC 61557-12 درجات الحماية التي توفرها العبوات (رمز :IEC 60529 اللوحة

المتطلبات المجمعة أجهزة قياس ومراقبة الأداء.

عداد رقميعداد رقمي
Digital MeterDigital Meter
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Programmable instrument with microprocessor and LCD display 
indicator for measurements and built-in keypad.

The latest revision of the following Codes and Standards shall be 
applicable for the equipment/material covered,n this KFMI. In case 
o f  c o n fl i c t ,  t h e  v e n d o r / m a n u f a c t u r e r  m a y  p r o p o s e 
equipment/material conforming to one group of Codes and 
Standards quoted hereunder without jeopardizing the 
requirements of this KFMI.

IEC 61000: Electromagnetic compatibility Measurements and 
Testing IEC 62052: Electricity metering equipment - General 
requirements, tests, and test conditions IEC 61010: Safety 
Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control 
& Laboratory Use UL 508: Standard for Safety Industrial Control 
Equipment IEC 60664: Insulation coordination within low voltage 
system Including clearances and creepage distance for equipment 
IEC 61554: Panel Mounted Equipment-- Electrical Measuring 
Instruments - Dimensions for Panel Mounting IEC 60529: Degrees 
of protection provided by enclosures (IP Code) IEC 61557-12: 
Requirement for combined performance measuring and monitoring 
devices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صُممــت وصــلات الصمامــات عاليــة الســعة هــذه لحمايــة خطــوط الطاقــة والمعدات ، 
من الأحمال الزائدة والدوائر القصيرة بجهد تصنيف يصل إلى 500 فولت تيار متردد.

ــع بهيــكل مــن الســيراميك يتمتــع  قــدرة القطــع المقــدرة هــي 80kA عنــد 500V. مُصنَّ
بمقاومــة عاليــة للضغــط الداخلــي والصدمــات الحراريــة ، ممــا يســمح بقــدرة تكســير 
عاليــة. تصنــع وصــلات الســكين مــن النحــاس المطلــي بالقصديــر أو النحــاس الأصفــر. 

IEC / EN60269 يتم تصنيعها وفقًا لـ

(CT) محول التيار(CT) محول التيار
Current Transformer (CT)Current Transformer (CT)
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These high-breaking capacity fuse-links are intended for the 
protection of power lines and equipment, against overloads and 
short-circuits with rated voltages up to 500V AC.

The rated breaking capacity is 80kA at 500V. Manufactured with a 
ceramic body with high withstand to internal pressure and thermal 
shock, which allows a high breaking capacity. Knife contacts are 
made of tin-plated copper or brass. They are manufactured 
according to IEC/EN60269


